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ITBAG

Sterowanie dozowaniem materialow

sypkich do workéw

Drukarka etykietowa
I
B

Ethernet

ITBAG jest terminalem inteligentnym o
szerokim zastosowaniu w zakresie
napetniania workow materiatami
sypkimi.

Terminal wspotpracuje ze wszelkiego
rodzaju wagami lub przetwornikami
tensometrycznymi , réwniez w strefie
zagrozonej wybuchem, np:

e Wagi podtogowe

e \Wagi fundamentowe lub
zabudowane

e Wagi zawieszone

Poszczegolne pojemniki i partie
moga by¢ napetniane wt rybie
automatycznym i pétautomatycznym.
Sterowanie dziata wybiérczo jako
waga netto lub brutto.

Mozliwe sg dwa typy obudowy :

e Obudowa ze stali nierdzewnej (IP
65) do montazu sciennego, stotowego
lub na statywie.

o \Wersja do zabudowy w szafie
sterowniczej ,

Sterowanie dozowaniem materiatow

sypkich do workow

Sterowanie dozowania gwarantuje
utrzymanie norm ISO 9000 dzieki:

@ Doktadnemu dozowaniu wartosci
zadanej poprzez szybka obrobke
danych,duzq rozdzielczos¢ wazenia i
optymalizacje trendu sterowania.

eDuzej pewnosci dziatania i
bogatym funkcjom nadzorczym.
tatwej obstuga i zrozumiatym,
prostym poleceniom na
wysSwietlaczu.

® Rejestrowaniu wszystkich danych
dozowania w protokole cyklicznym,
prowadzeniu bilansu o zuzyciu
surowca i wydrukowi o ewentualnej
awarii.

IT BAG steruje napetnianiem
podajnikiem $limakowym, zasuwa,
zaworami, lub rynng wibracyjna.
Opcjonalnie moze sterowac np.
urzadzeniem zaciskajacym worek lub
transportem pojemnika.

Prosta obstuga poprzez menu na
wy$wietlaczu zapewnia pewng i
bezbtedng prace.
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Szyhkie i dokiadne dozowanie: tatwa integracja: Terminale wagowe:
® Szybki pomiar masy (ok. 50-800 ® Mozliwy samodzielny tryb pracy lub
pomiaréw na sekunde) sterowany zdalnie przez SPS

® \ozliwe zatwierdzanie, start,

® Rozdzielczo$¢ legalizowana ;
zatrzymanie pracy poprzez zewngtrzn
6000d, przy 80% obcigzenia wstepnego, kbwiémr@ pracy pop eena

wewnetrzna rozdzielczo$¢ 524 000d.

® Dwie predkosci napetniania Funkeje nadzoru :
@ Automatyczne sterowanie trendem i | ® Kontrola tolerancji
optymalizacja punktéw odciec. ® Kontrola tary.
pymelzaciap ¢ i ITG000
Opracowanie danych: Prosta i hezpieczna obstuga:
® Obliczenie sumy nawazen, ilosci ® obstuga terminala odbywa sig przy

AU o omocy kolorowego wy$wietlacza TFT i
napetnien, ilosci napetnien poza glfanun};erycznej %Iawi)gtury pod

tolerancjg itd-l . N kwasoodporna folig
® Wprowadzenie, wydruk i transmisja | @ Przebieg i obstuga sq ustawiane

specyficznych danych jak np. nr. indywidualnie, dzigki czemu

Zlecenia, nr. szarzy, nr. pracujacej wyeliminowane sg wszystkie zbedne kroki

zmiany lub numer obstugujacego w obstudze.

(mozliwe jako opcja) ® \\V bazie danych mozna wprowadzi¢ 99
produktéw z réznymi wartosciami ITS8000E
zadanymi, tolerancjami, punktami odcie¢

itd. o
Produkty wybiera si¢ poprzez o == ,‘
wprowadzenie 2-cyfrowego kodu.

® Wybor produktu, wprowadzenie warto$ci zadanej (ilo$¢ napetnien lub waga taczna)

® \Wprowadzenie danych dodatkowych IT9000E
@® Sygnat gotowosci - rozpoczecie dozowania

® Kontrola tary i/lub automatyczne tarowanie

® Dozowanie w 1 lub 2 predkosciach (zgrubne i doktadne)

@® Kontrola tolerancji z optymalizacjg punktow odcieé

® Obliczenie wartosci statystycznych, opcjonalny wydruk i transmisja wartosci brutto.
Tary, netto, daty, nr napetnienia, nr produktu

@® Sygnat zakonczenia oraz gotowos$ci do nastepnych napemien

i danVCh
N Ma kg N Mz G kg e=d= .02 kg
. 0.54. [ 0.00
(P . kg >04 “ kg
Tara 0.00 kg Tara 0.00 kg
Gebinde Mittel (kgl Re=t (kal [Z] Produkte 9/99
0 0.00 Produkt-hr, 1
Abfiillen Narme HWeizenmehl Type 405
. Autom, tarieren J
Procul:t 1 Heizenmehl Type 405
Sollgeuicht 25 00kg Tarakoritrollz N
Startbereit [E— ¥ Soligewicht 25.00kg
| | | | | Turick | | Druckenl Suchen | Léschen| Info | Turiick |
Napetnianie z wySwietleniem pliku Wprowadzenie danych produktu przez
danych klawisze
Soft-Keys

ProNova.. v
Wagi automatyczne « Systemy wagowe
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